
Pump Your Needs.

お客様のニーズにベストな商品で応えるウエルコ独自のオーダーシステム

［チューブポンプセレクトガイド］
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ウエルコのチューブポンプは、用途に応じて
パーツの種類やサイズ等を選べるセミオーダーシステム。　
日本国内で一つひとつ組み上げ、スピーディにお届けいたします。

機種の選定は下記のガイドにしたがって各パーツ
を選び下記表のように型番を設定してください。

機種選定方法

チューブ径シリーズ オプション「記入例」

シリーズ ポンプチューブ
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ギヤモータ
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ステッピングモータ DCブラシレスモータ



チューブ品名 特　　徴 対応チューブ内径

※PHARMED、TYGON、Norprene、Fluranはサンゴバン（株）の製品です。

内面平滑性に優れた【高寿命シリコンチューブ】

高寿命で耐酸性、耐アルカリ性に優れた【製薬、バイオチューブ】

腐食性溶液、油、燃料等に対する耐性を備えた【フッ素チューブ】

耐薬品性に優れ、高い温度条件に対応した【2層構造チューブ】

チューブ適合規格：USPクラスⅥ、FDA 3-A 及びNSF 51規格に適合

チューブ適合規格：USPクラスⅥ、FDA及びNSF 51 規格に適合

チューブ適合規格：なし

チューブ適合規格：なし
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❶ポンプシリーズの選定

WPM1

WPM2

液体温度範囲
主要部材質（ポンプ部）
オートクレーブ殺菌

5℃～80℃

PSU (全パーツ)

WPM2：0.1MPa（121℃）20分に対応。但しポンプカセットAssyのみ

WPM1 P

チューブポンプの型番を設定する前に使用用途を確定してください。

1.使用する薬液
2.チューブ素材の規格
3.吐出流量
4．モータの種類（電圧・構造・制御内容）

チューブの材質選定に必要となります。（ダウンロードページ耐薬品資料参照）
チューブの材質選定に必要となります。
チューブ径の選定及びギヤモータの選定に必要となります。
ギヤモータの選定に必要となります。

ポンプチューブ種類：材質とサイズ（内径）の選定❷❸

WPM2のポンプカセット部の全パーツに耐熱性に優れたスーパーエンプラを採用。産業用小型チューブ
ポンプでは異例となるオートクレーブ殺菌が可能となりました。使用時の液温も80℃まで可能です。

オートクレーブ殺菌可能（WPM2）

主要パーツには、耐食性に優れたポリスルホンを採用し、強酸・強アルカリさらに汎用樹脂を浸食する
薬液の使用が可能になりました。耐熱性にも優れているため、様々な環境に対応できます。

耐薬品性と耐熱性を向上（WPM1/WPM2）

液体温度範囲
主要部材質（ポンプ部）
オートクレーブ殺菌

5℃～50℃

PSU (カセット、ロータ、ベース)／POM (ローラー他)

未対応

※オートクレーブ殺菌は0.1MPa (121℃)20分を前提としています。それ以上の場合、必ず確認評価を行ってください。
　オートクレーブ可能なチューブであってもポンプに実装したまま処理を行うと流量が変化する場合があります。
　気になる場合はチューブを外して殺菌処理を行ってください。
※オートクレーブの回数は30回程度を想定しています（但し、チューブは除く）。また回数は保証するものではありません。
　予め確認試験を行ってください。
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質量 ： 約83g

質量 ： 約90g

質量 ： 約83g

■パネルカット寸法

■外形寸法図
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1. チューブの選定にあたっては、薬液との適合性をその使用環境や用途に応じて、お客様にて確認試験を実施してください。

2. ポンプチューブはチューブの種類にかかわらずチューブ内面からのはくり現象が少量ながら生じます。

3. 本製品は医療行為で使われることを前提に設計されておりません。医療行為に使用された場合の保証は一切出来ません。また、本製品は生命

　維持に直接影響を及ぼす医療装置、及び直接的な防衛軍事目的には原則として使用出来ません。

4. 本製品は防水対策はされておりません。水等のかかる環境でのご使用の場合、それを保護するための設計を行ってください。

5. 本カタログに記載しているデータの数値は短時間の計測条件での値です。長期使用の精度を保証するものではありません。

6. チューブに関しては、馴染むまで流量が増加する傾向があり、種類により規格公差内であってもロット毎に流量が変動する場合があります。

　DCモータは、負荷条件、モータの温度変化により回転数が変動します。選定にあたっては余裕をもった設計を行ってください。

7. 商品写真は現物と多少色調が異なる場合があります。製品の仕様および外観は予告なく変更する場合があります。 

注意事項

ウエルコ
〒183-0034 東京都府中市住吉町3-3-1   TEL.042-333-7311  FAX.042-333-7313

http://www.welco-web.co.jp詳しい情報はWebサイトをご覧ください。

株式会社 ウエルコ

110502

■モータ結線図・端子部寸法図

DC12V・24Vブラシモータ DC12V小型ブラシモータ
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